Система балок Posi-STRUT

Выбор балок для обрешётки

	Максимальный пролёт (м) при шаге = S
Лёгкая крыша – слабый/средний ветер – класс F5

	
	Код балки
	D мм
	Без потолка

	
	
	
	Шаг S (мм)

 600             900           1200          1500           1800

	
	
	
	
	
	
	
	


	Максимальный пролёт (м) при шаге = S
Лёгкая крыша – сильный/очень сильный ветер – класс F5

	
	Код балки
	D мм
	Без потолка

	
	
	
	Шаг S (мм)

 600             900           1200          1500           1800

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

(1) Указание величин пролётов жирным шрифтом или их выделение серым цветом означает, что на концах балки при производстве должны быть  установлены двойные (DW) детали.

	Максимальный пролёт (м) при шаге = S
Лёгкая крыша – снеговая нагрузка 0,5 кПа - слабый/средний ветер – класс F5

	
	Код балки
	D мм
	Без потолка

	
	
	
	Шаг S (мм)

 600             900           1200          1500           1800

	
	
	
	
	
	
	
	


	Максимальный пролёт (м) при шаге = S
Лёгкая крыша – снеговая нагрузка 0,5 кПа - сильный/очень сильный ветер – класс F5

	
	Код балки
	D мм
	Без потолка


	
	
	
	Шаг S (мм)

 600             900           1200          1500           1800

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

Указание величин пролётов жирным шрифтом или их выделение серым цветом означает, что на концах балки при производстве должны быть  установлены двойные (DW) детали.

